
Frontales de
cocina



No todos los
frontales son
iguales: breve
información sobre
los materiales
Las cocinas se componen de
numerosos componentes y piezas
sueltas. Desde el punto de vista de
la apariencia exterior, el frontal de
la cocina cobra una gran
importancia, pues simboliza la
impresión general de la
planificación de la cocina. ¿Pero
qué se esconde detrás de
numerosos términos técnicos que
se mencionan en el momento de la
venta o en la oferta? Su asesor
técnico se lo explicará con mucho
gusto: aquí encontrará los
principales términos.



Frontales de melamina (recubrimiento directo)
VENTAJAS: los frontales de melamina permiten
realizar múltiples motivos decorativos,
coloreados con un solo tono o impresos con
motivos de madera. Los materiales que se
obtienen son relativamente económicos, fáciles
de cuidar y muy resistentes, y por eso son el
material óptimo para los muebles de cocina.
CAMPO DE APLICACIÓN: material para
frontales y cuerpos. 
PROCESO DE PRODUCCIÓN: en los llamados
frontales de melamina, los papeles decorados
embebidos en resina se colocan mediante
presión y alta temperatura arriba y abajo en
tableros de derivado de madera (tableros
aglomerados o MDF) en un proceso de
producción de un paso. Durante el prensado
en caliente, la capa de resina de melamina se
funde entre el papel y el tablero, y forma una
unión irreversible. Los elementos de
estructuración de la prensa influyen en la
superficie. Esta puede presentar estructuras
finas, lo que, desde la percepción háptica,
puede proporcionar reproducciones de madera
muy buenas.

Frontales de láminas (lisas o laminadas,
por ejemplo laminado de pintura)
VENTAJAS: los frontales de láminas son
resistentes a las influencias de la cocina. No
tienen competidores en cuanto a la relación
calidad-precio, de modo que constituyen una
alternativa de apariencia atractiva a los   
frontales de madera y lacados. 
CAMPO DE APLICACIÓN: material del frontal.
PROCESO DE PRODUCCIÓN: aquí varias capas   
de material polímero se prensan en caliente y
después se pintan y se estampan. Un tablero
laminado –normalmente MDF– se envuelve en
toda su superficie y por los cantos con esta
lámina polímera que se ha creado sin
contracción posterior. El lado posterior del
frontal suele ser de plástico.



Frontales de acrílico
VENTAJAS: los frontales de acrílico ofrecen un
gran brillo y una elevada profundidad de brillo
que recuerda al vidrio, pero más ligero y más
económico, y se puede trabajar con
herramientas normales para madera. Con los
frontales de acrílico también se pueden
obtener perfectamente efectos metálicos. La
facilidad de mantenimiento se caracteriza por
la posibilidad de poder rectificar los pequeños
arañazos con  un pulido. 
CAMPO DE APLICACIÓN: material del frontal.
PROCESO DE PRODUCCIÓN: varias capas de
plásticos polímeros dan como resultado un
material con un espesor de hasta cinco
milímetros. La capa de cubierta es de acrílico,
PMMA o plexiglás. El material se pega en toda
su superficie en un tablero de MDF recubierto
de melamina.

Frontales de laminado (paso de trabajo de dos fases)
VENTAJAS: los frontales de laminado son
extremadamente resistentes y sólidos, también
exigen poco mantenimiento y se pueden
postformar, por lo tanto, sin juntas en la
vertical (frontal) ni en la horizontal (canto en N
de la encimera). La superficie tiene varias
capas, de modo que es más gruesa que los
frontales de melamina. De manera que el
material es más duro, no tiene poros y es más
resistente que la melamina o el material con
recubrimiento directo. Además, existe la
posibilidad de una formación sin juntas de los
cantos, el llamado postformado. Con este
proceso de conformado   a presión y aplicación
de calor, el laminado se forma en el canto ya
redondeado o perfilado. 
CAMPO DE APLICACIÓN: material del frontal y    
la encimera.
PROCESO DE PRODUCCIÓN: en un proceso de
producción de dos pasos se prensan varias
capas de papeles decorativos y de melaza
impregnados en resina de melamina formando
el laminado y se colocan en tableros de
derivado de madera (tableros aglomerados o
de MDF). El material del laminado tiene un
espesor máximo de un milímetro. También
aquí, con unos elementos de estructuración en
la chapa de prensado se obtienen efectos en la
superficie (de brillante a estructurado).



Frontales de madera natural
VENTAJAS: naturaleza en estado puro, así son
los frontales de madera auténtica. La madera
es una materia prima natural que mantiene su
belleza natural y su individualidad gracias a un
lacado o lubricado resistente. Cada frontal es
una pieza única e incomparable. 
CAMPO DE APLICACIÓN: materiales para
frontales y elementos adyacentes. 
PROCESO DE PRODUCCIÓN: las piezas del
marco consisten, principalmente, en madera
maciza laminada (madera laminada). El panel 
y las piezas delanteras de los cajones están
enchapados. Para que los marcos y el panel
tengan la misma apariencia, los marcos se
pueden enchapar por delante y por detrás. 
El material de base es muy costoso y por eso 
se sitúa en el segmento de precios superior 
de los distintos grupos de modelos.

Frontales lacados
VENTAJAS: las superficies lacadas se pueden
fabricar con una gran variedad en mate o
brillo. Son de un material puramente estético,
resistentes y fáciles de limpiar. 
CAMPO DE APLICACIÓN: materiales para
frontales y elementos adyacentes. 
PROCESO DE PRODUCCIÓN: en los frontales
lacados, en primer lugar, el material de base
MDF con una parte posterior de melamina se
corta y se perfila. Varias capas de laca de
imprimación o de poliéster se aplican como
relleno, se rectifican y se endurecen. 

Frontales de cristal
VENTAJAS: los frontales de cristal son muy
atractivos, ofrecen un brillo elegante y son
muy resistentes. La placa de vidrio se puede
lacar previamente por la parte trasera o
imprimir digitalmente y aplicarle una
imprimación sellante. 
CAMPO DE APLICACIÓN: material para
frontales, nichos y encimeras. 
PROCESO DE PRODUCCIÓN: el material de base
es un tablero laminado en el que en la mayoría
de los casos se pega una plancha de cristal de
seguridad ESG (cristal de seguridad). a
menudo, para proteger los cantos laterales se
coloca un canto perimetral de acrílico (PMMA 
o también plexiglás). La producción y la
colocación son muy costosas.
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